
Robinetterie
vapeur176

robinet à soufflet “Spirax Sarco”
bellow valves “Spirax Sarco”

Fonte “à soufflet”
Cast iron “with bellow”
MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :

Corps fonte - Soufflet inox
Cast iron body - Stainless steel bellow
Brides PN 16
Flanges NP 16
16 bar à 100° - 13 bar à 200°
16 bar to 100° - 13 bar to 200°
Inox/inox
Stainless steel/stainless steel

BSA1

Fonte GS “à soufflet”
Iron ductile “with bellow”
MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :

Corps fonte GS - Soufflet inox
Cast iron body GS - Stainless steel bellow
Brides PN 16
Flanges NP 16
16 bar à 100° - 14 bar à 200°
16 bar to 100° - 14 bar to 200°
Inox/inox
Stainless steel/stainless steel

BSA2

Acier “à soufflet”
Carbon steel “with bellow”
MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :
EXISTE :
EXISTS :

Corps acier - Soufflet inox
Carbon steel body - Stainless steel bellow
Brides PN 40
Flanges NP 40
32 bar à 250° - 40 bar à 100°
32 bar to 250° - 40 bar to 100°
Inox/inox
Stainless steel/stainless steel
Clapet à portée souple PTFE/Graphite (230° maxi)
With flexible PTFE / Graphite seating (230° maxi)

BSA3

Acier “à soufflet”
Carbon steel “with bellow”
MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :
EXISTE :
EXISTS :

Corps acier - Soufflet inox
Carbon steel body - Stainless steel bellow
Ø 125-150 : PN 40 - Ø 200 : PN 25
Ø 125-150 : NP 40 - Ø 200 : NP 25
10 bar à 200°
10 bar to 200°
Inox/Inox
Stainless steel/stainless steel
Clapet à portée souple PTFE/Graphite
With flexible PTFE / Graphite seating

BSA3 L

Acier “à soufflet”
Carbon steel “with below”

Acier “à soufflet” ANSI 300
ANSI 300 Carbon steel “with below”

MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :
EXISTE :

EXISTS :

MATIERE :
MATERIAL :
RACCORDS :
FITTINGS :
UTILISATION :
SERVICE :
CONTACT :
CONTACT :
EXISTE :
EXISTS :

Corps acier - Soufflet inox
Carbon steel body - Stainless steel bellow
Brides PN 40
Flanges NP 40
10 bar à 400° maxi
10 bar to 400° maxi
Inox/Inox
Stainless steel/stainless steel
Clapet à portée souple PTFE / Graphite /
Clapet parabolique
With flexible PTFE / Graphite seating

Corps acier - Soufflet inox
Carbon steel body - Stainless steel bellow
Brides ANSI 300
Flanges ANSI 300
40 bar à 250°
40 bar to 250°
Inox/Inox
Stainless steel/stainless steel
ANSI 800 - Taraudé ou S.W.
ANSI 800 - Threaded or S.W.
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